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aggiornamenti:

legenda

andata e ritorno fluido vetfore

n. b.: tubazioni in rame sono indicati il @ int. per 'acciao @ in pollici e poi lo
spessare minimo del coibente in mm. con conduttivita paria 0,034 W/m°C
rete gas metano in rame con indicato in mm. il ® int./est.

acqua fredda sanifaria

acqua calda sanitaria

acqua calda san. di ricircolo

termometro sino a 120 °C

Valvola di sfiato aut. aria

Valvola d' intercettazione a sfera (DN = DN tubi)
Valvola di non ritorno

Valvola servocomandata a 3 vie [DN=DN tubi deviatrice, Kv misc.)
rubinetto di scarico

Valvola di taratura

Valvola di sfioro Portata 0,6 m’/h - dP 35 Kpa
Valvola di sicurezza Boiler ¢ 1/2"-6,0 Bar ISPESL
Giunto antivibrante

Valvola d'intercettazione combustibile ISPESL

Valvola di sicurezza impianto ¢ 1/2"- 3,0 Bar ISPESL

Manomefro rubinetto e flangia ISPESL

Pressostato massima press. (1,8 Bar} di blocco a riarmo m. ISPESL
Pressostato minima press. (1,3 Bar) di blacco a riarmo m. ISPESL
N.B.: non installare con presenza di flussostato (caldaia)

Pozzetto termometro campione ISPESL

Vaso d'espansione chiuse a mebrana ISPESL con indicate capacita e

precarica

Caldaia murale a gas a condensazione completa di regolatore climatico con
programma seftimanale e produzione ACS in precedenza, elettropompa
primaria a variazione di portata.

Potenza utile 90 Kw, press. d'es. 4,0 Bar, completa di termometro e
termostati ISPESL - rampa gas mefano

Boiler d'accumulo e produzione ACS d'infegrazione

cap. lf. 500 - Serpenfino Pof.: 50 Kw

Contatore di calore con sonde di temp.

Regolafore solare per differenza di temp. (tarab.) a comando elettropompa
Ps, con termostato di regolazione e blocco

Valvola di sicurezza solare g %" - 4,0 Bar con scarico sulla

tanica per recupero liquido antigelo

Carico impianto solare con pompa a mano

Montante terma/idrico - gas

N. B.: Elettropompe: Caratteristiche vedi tabella sopra lo schema

Ulteriori note vedi a lato dei comonentfi
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