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LEGENDA LINEA VITA IN COPERTURA
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ACCESSO ALLA COPERTURA TRAMITE LUCERNARIO

ANCORAGGIO OMNIDIREZIONALE
(UNI'795 CLASSE A2)

LIMITE AREA RAGGIUNGIBILE IN TRATTENUTA
(R=LUNGHEZZA MAX. CORDINO+0.60 m)

LIMITE AREA CALPESTABILE IN TRATTENUTA
(R=LUNGHEZZA MAX. CORDINO)

LINEA DI PENDENZA DELLA FALDA RIVOLTA VERSO IL BASSO
P = PENDENZA ESPRESSA IN PERCENTUALE
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FINANZIAMENTO: ~ FONDI BILANCIO ATER

COMUNE: BELLUNO — VIA COL DI LANA N. 72 — F.57 mu 900 (288 al catasto terreni)

PROGETTO

RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO
SOLARE INTEGRATO

area di sosta per operazioni
“ordinarie di carico-scarico
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ATTENZIONE
Al CARICHI

SOSPESI

le lavorazioni sul tetto

recinzione temporanea durante

accesso diretto
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ATTENZIONE !

EDIFICIO ABITATO - 3 ALLOGGI PER PIANO
ATTENZIONE PARTICOLARE:

PREAVVISARE DIVIETO DI ACCESSO Al POGGIOLI

DURANTE LE LAVORAZIONI IN COPERTURA

canna fumaria della centrale termica LE AREE DEL |_|m|_||_|o >_l_l_mm|_|mxzo

da intubare con canna in acciaio

DELLA LINEA TRATTEGGIATA ROSSA
ﬁ NON SONO PRATICABILI
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collettori sohari piani per
acqua calda sanitaria
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A botola esistente al sottotetto
/ ampliare da 60x80 a 70x110 cm

\ accesso al
fabbricato
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accesso
carrabile

accesso al
fabbricato

recinzione temporanea durante
le lavorazioni sul tetto

‘ , nel condominio ATER di 12 alloggi "INCIS Ufficiali"

INTERVENTO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

>|-.m= MS IT | PLANIMETRIA DI CANTIERE

I BL LINEA VITA IN COPERTURA
AZIENDA TERRITORIALE INCIS BL UFF

EDILIZIA RESIDENZIALE scala 1:100
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
Ente Pubblico Economico
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ATTENZIONE
Al CARICHI
SOSPESI
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DIVIETO DI CARICO-SCARICO
LUNGO VIA COL DI LANA

MERCI E ATTREZZATURE CON SOSTA

marciapiede

accesso
pedonale

[ > poggiolo ] N Te--

lucernaio esistente di accesso al tetto
da ampliare da 45x100 a 70x100 cm
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PLANIMETRIA PIANO TERRA
SCALA 1:100

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Recinzione in pannelli prefabbricati nervati in rete zincata

Area per le operazioni di carico-scarico
e sosta automezzi
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IL DIRETTORE ATER DIRIGENTE TECNICO — R.U.P. IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA
comm. per. ind. Carlo Cavalet dott. ing. Raffaele Riva IN PROGETTAZIONE
dott. ing. Raffaele Riva

32100 BELLUNO — Via B. Castellani, n.2 — Telefono 0437 935911 — Fax 0437 935860 — Email info@aterbl.it — C.F. 00092050251

Via Col di Lana

Quadro generale con interruttore magnetotermico e differenziale

Quadri secondari con interruttore magnetotermico e differenziale

Linee elettriche principali (al quadro generale) e secondarie
(ai quadri di piano) eseguite con cavi per posa mobile (blu)

Estintore a polvere polivalente da 6 kg
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